STAVBY DOUBEK s.r.o.

KATALOG 26/27
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SYSTEMOVA RESENi TERASY [ o/ p-31| BBE

TERASY NA TERENU

Lepeni dlazby na terasdch mé oproti balkéndm dal3i dskali v moznosti
proniku vlhkosti i z podkladu. Z toho divodu je nutno vhodnou
hydroizolaci zabranit viem rizikdim, kterd moze tato vlhkost zpdsobit.
Také zde plati, Ze zvoliteli spravny postup a materidly, nemusite se Podklad
bat pozdgijsich nepiijemnosti.

I Priprava podkladu

Podklad oéistéte, odstrafite nesoudrzné vrstvy a odsajte prach.
Vyrovnejte podklad vytvofenim spadu min. 2% rychletvrdnouci vy-
rovndvaci hmotou Ceresit CN 87. Alternativa: vyrovndvaci hmota
Ceresit CN 83 (s pfiddnim emulze Ceresit CC 81).

I penetrace

Pfi pouziti t&snici malty Ceresit CR 166 a Ceresit CR 90 Crystalizer
se nepouziva z4dnd penetrace.

I Utésnéni podkladu

Provedte elastickou t&snici maltou Ceresit CR 166. Alternativa: Tésnici
malta Ceresit CR 90 Crystalizer. Do roh{ a dilatagnich spér viozte
izolaéni pas Ceresit CL 152 nebo Ceresit CL 150.

CN 87 Rychletvrdnouci vyrovnavaci hmota

[ ] Lepeni dldiby CR 166 Elasticka tésnici malta

Flexibilni lepidlo Ceresit CM 16 PRO ,,FLEXIBLE” lepte metodou
oboustranného lepeni. Alternativa: flexibilni lepidla Ceresit CM 17
PRO ,FLEX NO LIMIT“, Ceresit CM 22 ,MEGA FORMAT
FLEXIBLE”.

N sparovani
Pro spdrovdni pouzijte flexibilni spérovaci hmotu Ceresit CE 43
Ceramic & Stone Fuga. Alternativa: Ceresit CE 40 Aquastatic. CM 16 PRO Flexibilni lepidlo , FLEXIBLE

B piechodové a montéini spary
Pfechodové, stykové a montdzni spary vypliite PE t&snicim provaz-

cem a uzaviete sanitdrnim silikonem Ceresit CS 25 Sanitary.
Alternativa: Ceresit CS 26 nebo Ceresit CS 29.

CE 43 Ceramic & Stone Fuga
Flexibilni sparovaci hmota

CS 25 Sanitary Sanitarni silikon




SE1
Hydroizolace

Pouziti: Hydroizolace pro vnitini pouZiti na nosné mineralni pod-

klady (cementové a vapenocementové omitky, beton, anhydrit),
sadrokarton, drevotfiskové a cementotfiskové desky apod. Ve l_ -

vyschlém stavu vytvafi plosnou izolaci prostor zatizenych pre-
chodnou (oplachovou) vihkosti (napf. WC, koupelny, sprchové
kouty apod.) - bezesva izolace bez jakychkoliv spar. Vytvafi pod-
klad pro lepeni keramickych obkladovych prvkd a pfirodniho,
event. umélého kamene. Pfi zvyseném zatizeni vihkosti musi byt
oblozené podlahové plochy (napf. sprchovy kout) provedeny
ve spadu 2%. Vhodnad na vytapéné podlahy. Nevhodna pro ba-
zény nebo prostory trvale zatizené tlakovou vodou a pro plochy
zatézované smykovym napétim ¢i vzlinajici vihkosti.

B.SE1.R005
B.SE1.R020

845,-/ks (5 kg)

Baleni: 5 kg, 20 kg 2974,-/ks (20kg)

Vydatnost: 1,2 - 1,6 kg/m? (2 vrstvy)

AD510 News
Jemné cementové lepidlo pro interiér a exteriér

Pouziti: Vysoce vykonné lepidlo urc¢ené pro lepeni vsech typt keramic-
kych obkladd a dlazeb ve vnitinim a vnéjsim prosttedi, véetné materi-
ala s extrémné nizkou nasakavosti (napf. Kentaur, Taurus). Vhodné pro
plochy tepelné naméhanych podkladii (podlahové vytapéni). Krémova
konzistence pro snadnou aplikaci. Lepidlo pro velkoforméatové obklady,
vytvrzuje a vyzrava bez pfistupu vzduchu, chemicky véze zamésovou r—————
vodu - nemusi se odparovat.

EN 12004: typ C2T

Skluz: max. 0,3 mm (Wacker 1200g)

Otevieny ¢as: min. 20 minut

Skladovatelnost: 24 mésicti v suchém prostredi
Zrnitost: 0-0,4 mm

Baleni: 25 kg

Vydatnost: cca 2,1 - 6,0 kg/m’

ADS10 ..
P

B.AD510.R025
449,-/ks (25kg)

AD550
Bilé flexibilni lepidlo

Pouziti: Flexibilni lepidlo s prodlouzenou dobou otevieného ¢asu pro
lepeni viech typl maloformatovych keramickych obkladovych mate-
riald, piirodniho a umélého kamene, ve vnitinim i vnéjsim prostiedi,
véetné material( s extrémné nizkou nasakavosti (sklenéna mozaika).
Vhodné taky pro montaz na podklady, u kterych dochazi k rozmérovym
zménam (vytapéné podlahy, balkony, terasy a bazény). Lepidlo je vhod-
né také do prostor zatézovanych pojezdem vysokozdviznych vozikd,
osobnich automobilt apod.

EN 12004: typ C2TE SE1 urovoc,
Pri¢na deformace dle EN 12002: S1 deformovatelné s1
Skluz: max. 0,5mm (Wacker 1000g) e

Otevieny ¢as: min. 30 minut
Skladovatelnost: 24 mésict v suchém prostiedi
Zrnitost: 0-0,4mm

Baleni: 25 kg

Vydatnost: cca 2,1 - 4,2 kg/m*

B.AD550.R025.100
800,-/ks (25kg)

SE6
Flexibilni jednoslozkova hydroizola¢ni stérka

Pouziti: Hydraulicky tuhnouci izola¢ni stérka, premostujici trhliny,
uréena k izolaci podlah a stén pred montazi keramickych obkladd a
dlazeb. Je vhodna k pouziti ve vnitinich a vnéjsich prostorech, jako
jsou napt. sklepni zdi, zaklady, nadrze, sténové a podlahové plochy
ve vlhkych castech, a zejména pro bazény. Nanasi se stérkou ve dvou
az trech vrstvach o celkové tloustce 2-3 mm dle pouziti (netlakova/
tlakova voda). Podklad musi byt pevny a cisty. Pfi vysokych teplotach
jej Ize povrchové navlhdit.

Zpracovatelnost: 1 hodina

Moznost lepeni: po 20 hodinach, u bazénti po 7 dnech
Skladovatelnost: 24 mésict v suchém prostredi

Baleni: 20 kg

Vydatnost: 1,50kg/m2/ 1mm B.SE6.R020

3 110,-/ks (20kg)

AD530
Profi flexibilni lepidlo

Pouziti: Flexibilni lepidlo s prodlouzenou dobou otevieného ¢asu
ur¢ené pro lepeni viech typi keramickych obklad a dlazeb ve vniti-
nim i vnéjsim prostiedi, véetné materialti s extrémné nizkou naséka-
vosti (napt. Kentaur, Taurus), k lepeni na podklady, u kterych dochazi k
rozmérovym zménam (vytdpéné podlahy, balkony, terasy). Lepidlo je
vhodné také do prostor zatézovanych pojezdem vysokozdviznych vo-
zikt, osobnich automobilt apod. Prednosti lepidla je jednoduché zpra-
covani, vysoka stalost a pevnost, mrazuvzdornost a vysoka flexibilita.

EN 12004: typ C2TE S1

PFi¢na deformace dle EN 12002: S1 deformovatelné s
Skluz: max. 0,5mm (Wacker 1000g) S1
Otevieny ¢as: min. 30 minut e

Skladovatelnost: 24 mésict v suchém prostredi
Zrnitost: 0-0,7mm

Baleni: 25 kg

Vydatnost: cca 2,1 - 6,0 kg/m’

B.AD530.R025
589,-/ks (25kg)

PES
(polyethylen separator - separacni provazec)

Pouziti: Vklada se do pruznych spér pred aplikaci pruznych tésnicich hmot.
Optimalizuje tvar tésniciho tmelu ve spare, brani nezadoucimu pfilnuti
tmelu ke dnu spéry a tim vyrazné zvysuije jeji Zivotnost a efektivitu.
B.PES.R100.D04 ¢ 4mm

B.PES.R100.D06 0 6 mm
B.PES.R100.D08 ¢ 8mm

655,-/100 bm
823,-/100 bm
918,-/ 100 bm

STAVEBNI CHEMIE

obor: 091

SAB
(jednoslozkovy PU tmel)

Pouziti: SAB je PU tmel s neutralni reakci vhodny pro pruzné
spary fasad, balkond, teras atd. M& velmi dobrou pfilnavost
k vétsiné neporéznich povrchl bez pfednatéru (slinuta

a hutna keramika, plasty, kovy, lakované ¢i lazurované
drevo). Je dobte pietiratelny disperznimi barvami.

B.SAB.RX31.121, manhattan 317,-/ks (310 ml)

CL802
Odstranovac cementovych zbytku

Koncentrovany nepénivy prostiedek uréeny na keramické a zulové povrchy.
Je vhodny pro postavebni uklid, kde dosahuje vynikajicich vysledkd hned
po prvnim pouziti. Uinné pisobi na cementové zbytky, hlinky po malovani,
cementové zavoje, hofecnaté a mineralni usazeniny - rez a vodni ¢i mocovy
kamen. Nepouzivat na nekyselinovzdorné materidly (mramor, travertin apod.).
Aplikace v fedéni 100-200 ml / 10 | vody, zavisi na stupni zne¢isténi. Vhodny i do
potravinafskych provozi.

Baleni: 0,751

Vydatnost: 300 - 150 m?/bal. B.CL802.RX75 221,-/ks (0,751)

CL804
Pro vysoky lesk koupelny

Prostiedek CL 804 je zarukou perfektné vylesténé koupelny! Je vhodny k myti
obkladt, umyvadel, van, sprchovych koutd, baterii, vnéjsich ¢astitoaletnich mis
atd. Pripravek snadno odstrariuje skvrny a nanosy vodniho kamene, obsahuje
lesk, kteryzpomalujeznecisténipovrchuadlouhodobézlepsujevzhledlesténych
a chromovanych povrchi. Neni vhodny na povrchy, které nemaji odolnost
proti kyselinam.

Baleni:0,751a51
alent a B.CL804.RX75  166,-/ks (0,75)

B.CL804.R005 611,-/ks (51)

CL807
Vyhlazovaci prostifedek pro pruzné tmely

Vyhlazovaci prostiedek urceny k okamzitému pouziti pro tmelené spary
z polyuretanovych a silikonovych tmeld. Tento prostiedek je nova varianta
vyhlazovani spar, ktera umoziiuje i po aplikaci naslednou opravu tmele.

Baleni: 0,751

B.CL807.RX75  133,-/ks (0,751)

CL810
Prostiedek pro odstranéni mastnoty a oleju

Koncentrovany nepénivy prostiedek uréeny k fedéni a primyslovému ¢isténi
veskerych tvrdych podlahovych ploch odolnych viici vodé a alkaliim, jako jsou
PVC, linolea (vcetné voskovanych), dlazby glazované i neglazované, zulové,
mramorové i vapencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy v¢. litych
podlah, gumové podlahy, podlahy sportovnich hal, lakované parkety i palub-
ky. Prostiedek je Setrny k oeti ym povrchiim. Aplikace v fedéni 40-100ml
/101 vody, zavisi na stupni znecisténi.
Baleni:0,751a51
Vydatnost: 750 — 300 m% bal. (0,751)

5000 - 2000 m%/bal. (51)

B.CL810.RX75 221,-/ks (0,751)

B.CL810.R005 855,-/ks (51)

CL801

Aktivni ciSténi pro slinuté keramické obklady

CL 801 je specialni istici prostfedek na lehce a silné znecisténé slinuté neglazova-
né a glazované dlazdice gres-porcellanato, napf. typ Taurus, Kentaur a ostatni ne-

Poutziti: Periodicky a denni tklid v primyslovych provozech, bytovych domech,
kanceléfskych objektech. Na plochy, kde se vyskytuje vodni kdmen, mineralni
usazeniny, rez (bazény, balnea).

*vs. standardni konvencni technologie Henkel PU pény.
Baleni:0,751a51
Vydatnost: 750 — 300 m% bal. (0,751)

5000 — 2000 m¥/bal. (51) B.CL801.RX75 221,-/ks (0,751)

B.CL801.R005 855,-/ks (51)

CL803
Prostiedek pro kazdodenni tklid, pro leSténé povrchy

Prostiedek uréeny k ¢isténi a lesténi nejen keramickych povrchi v jednom kro-
ku. Je ur¢en zejména na povrchy nachylné k poskozeni a zmatovaténi jako jsou
lesténé mramory, zuly a pfirodni i umélé kameny. Obsahuje velmi jemné a ne-
utralni tenzidy, které Gcinné odstrani i odolné necistoty. Mozno pouzit i na plasty.
Zvyseny lesk, vylepsené hloubkové cisténi (deep cleaning), ochrana povrchu
(surface protection), nova parfemace.
Baleni:0,751a51
Vydatnost: 1500 - 300 m?%/bal. (0,751)
10000 - 2000 m?#/bal. (51)

B.CL803.RX75 221,-/ks (0,751)

B.CL803.R005 766,-/ks (51)

CL809
Impregnace pro keramické obklady a dlazby

Prostiedek CL 809 je uréeny k impregnaci neporéznich materialG. Vytvafi na
povrchu ochrannou vrstvu, ktera zabrariuje pronikani vody, olejii a omezuje
usazovani necistot. Povrch se Iépe Cisti, zajisti dlouhodobé zlepseni vzhledu,
usnadriuje odstranovani graffiti.

Baleni: 11

Vydatnost: 35 - 50 m*/bal. B.CL809.R001 778,-/ks




ZAKAZKOVE UPRAVY KERAMICKYCH PRVKU ST

plzeiiskych obkladaci

Drazkovani, srazeni hran, a dalsi specializované upravy.

Rovny rez

* vhodné pro v8echny typy materiald

e $itka fezu od min. 2,5 cm do max. 80cm

* moznost fezani pouze do pravého uhlu

Pouziti: formatovani véech typd dlazdic od tl. 6-20 mm

Sokl zkoseny 10 mm

* vhodné pro slinuté materidly

* horni hrana soklu je opatifena zkosenim
wfazetou® tzn. srazeni hrany od 1-10 mm

Pouziti: zakonéeni dlazby u stény

Sokl s oblou¢kem 10 mm

* vhodné pro slinuté materidly

* horni hrana soklu je opatfena oblou¢kem R10
¢ tento obloutek mlze byt i zalestény

Pouziti: zakonéeni dlazby u stény

Protiskluzné drazky
* vhodné pro slinuté materialy
* provadime od 1 az do 5 drazek,

které jsou Siroké 4 mm a hluboké do 2 mm
® rozestupy mezi drazkami Ize nastavit individualné
® drazky na materialu zarucéuji zvy$eni protiskluzu
Pouziti: na schodisté, do sprch, venkovni pouziti

Tvarovka neslepena

* vhodné pro slinuté materialy

* jedna se o polotovar, kdy zakladni material
a svisly pasek jsou opatfeny kamenickym
rohem pod Uhlem 45°

* nejsou v8ak slepeny v jednu tvarovku

Pouziti: zakonceni teras, zakonéeni schodnic,

a zakonéeni bazénovych lem(

Tvarovka L slepena

* vhodné pro slinuté materialy

* jedna se o tvarovku, kdy zakladni material
a svisly pasek jsou opatfeny kamenickym
rohem pod Uhlem 45°

® jsou slepeny v jednu tvarovku

Pouziti: zakon¢eni teras, zakonéeni schodnic,

a zakon&eni bazénovych lemd

[ N

-

Hrana zaoblena

¢ vhodné pro slinuté materialy

* hrana materidlu je opatiena oblouckem R10

e tento oblou¢ek mize byt i zalestény.

Pouziti: zakonceni teras, zakonceni schodnice, plynulejsi
vyskovy pfechod, zakonceni obkladu

Hrana zkosena
¢ vhodné pro slinuté materialy
¢ horni hrana materidlu je opatiena zkosenim ,,fazetou®
tzn. srazeni hrany od 1-10 mm.
Pouziti: zakonceni teras, zakonceni schodnice, plynulejsi
vyskovy prechod, zakoncéeni obkladu

-

Kamenicky roh 45°
* vhodné pro v§echny typy materidlu, kromé
(Cerveného stiepu)
* hranu materidlu Ize vyrobit pod Uhlem 45°
Pouziti: vnéjsi napojeni materialG bez nutnosti list,
nebo prelozeni

Mozaika 2,5x2,5cm (30 x30cm)
Mozaiky

Mozaika 5x5cm (30 x30cm)

* vhodné pro vSechny typy materidlu. Zakladni material se naformatuje na pozadované kosti¢ky, které se nalepi na sit.

Pouziti: stény, podlahy

Cena se odviji od individualnich pozadavkt a rozsahu zakaznika.
V pripadé zajmu nebo dotazu nas nevahejte kontaktovat na e-mail: zdenek.valka@spo-plzen.cz

Mozaika 10x10cm (30x30cm)

FaleSna mozaika
* vhodné pro slinuté materialy
® na materidlu Ize vytvofit pouze drazky
(v pravouhlych smérech)
® po vysparovani vzhled imituje mozaiku
Pouziti: dekorace na stény, podlahy
a do sprchy




VYROBA DESIGNOVYCH PRVKU

Kvétinace 240 x40x 90 cm Schodova slepena tvarovka na celou Sitku schodisté 120 cm.
La Faenza Vis Middle Grey Gold Decor 60 x 120 cm Marazzi Stone Look Granito Black 160 x 320 cm

Zajistime kompletni servis od nacenéni, zaméreni
a vizualizace pres technické reSeni, vyrobu a dopravu
az po samotnou instalaci. Individualni pristup ke kazdé
zakazce je samozrejmosti.

Kontakt
Zdenék Valka +420 602 628 536 / rezani@spo-plzen.cz

Sortiment:

umyvadla|umyvadlové desky | kuchyriské desky
kuchynské pulty | venkovni kuchyné|police | obloZeni
nabytku | kvétinace | kuchyrisky obklad |recepcni

a barové pulty |jidelni, konferenéni a nocni stoly

oblozeni stén, sloupl a parapetl|atypické produkty Recepce hotelu
La Faenza Vis Middle Grey Gold Decor 60 x 120 cm



Keramické umyvadlo

184 x 55 x 25 cm

Material: Ariostea Ultra Marmi Panda White, 150 x 300 x 0,6 cm
Vystaveno: Showroom Praha

Keramické umyvadlo

120 x 50 x 15 ¢cm

Material: Ariostea Marmi Classici Calacatta Viola, 60x120x 0,8 cm
Vystaveno: Showroom Praha

Keramické umyvadio

180 x 50 x 30 cm

Keramické sedatko

40 x 40 x 48 cm

Materidl: Ariostea Ultra Marmi Capraia, 150 x 300 x 0,6 cm
Vystaveno: Showroom Bratislava

Kazdé umyvadlo vyrabime na miru dle pozadavkl zakaznika. Diky velkoformatové keramice vznikaji originalni FeSeni spojujici

estetiku, odolnost a precizni femeslné zpracovani.

Nabizime podélné, pficné, Sikmé i zakfivené fezy,
tvarovani hran a vytvareni slepych i prlichozich otvord
pomoci profesionalnich diamantovych nastroju.

=
=
®

Velikost materialu: Typy materialu: Podélné fezy Pricné rezy Sikmé fezy Vrtani
Sitka: do 2000 mm Velkoformatova keramika
Délka: do 3500 mm 6 mm, 12 mm, 20 mm
Sila: do 25 mm Slinuta keramika
10 mm, 20 mm
Frézovani Naklonéné fezy Kruhové fezy Eliptické fezy

0°-90°




UKONCOVACI PROFILY/DVIRKA POD OBKLADY

obor: 034

Lista ukoncovaci obla - PVC Lista ukonéovaci L - PVC Dilataéni profil - B09a
kod zbozi vry;|§r|'(|a de":‘ka Barva Cena kod zbozi VZ‘EII:‘a de’r:‘ka Barva Cena ( SI':'?\(::[:’:;:)) v’y;‘i':a de":‘ka Barva Cena
A01/07/001/2500 7 2,5 bila 100,- 'A08S/08/001/2500 8 25 bild stan. | 103,- BO9A/10/10/002/2500 10 25 bahama 596,
A01/07/002/2500 7 2,5 bahama | 100,- A08/08/002/2500 8 25 bahama | 118,- B0O9A/10/10/014/2500 10 2,5 tm.hnéda| 596,
A01/07/017/2500 7 2,5 sv. seda 100,- A08/08/017/2500 8 25 sv. seda 118,- BO9A/10/10/016/2500 10 2,5 cerna 596,
A01/08/001/2500 8 2,5 bila 102,- A08S5/10/001/2500 10 25 bild stan.| 107,- BO9A/10/10/018/2500 10 2,5 ¢eda 596,-
A01/08/002/2500 8 25 bahama 102,- A08/10/002/2500 10 25 bahama 121,-
A01/08/017/2500 8 25 | sv.iedd | 102- A08/10/017/2500 10 25 | sv.sedd | 121, (ELC:‘;"; ;::’;:)N b vitka | délka | garva | cena
A0110/001/250078 0 22 BB | 0 BO9A/10/10/402/2500 10 25 | bahama | 713,-
A0110/002/2500 LJ 25 | tefiewm | T0- BO9A/10/10/414/2500 10 25 |tm.hneda| 713,
A01/10/017/2500 | 10 Zo | ot | BO9A/10/10/416/2500 10 25 | tems | 713
B09A/10/10/418/2500 10 25 Seda 713,-

HLINIiK

HLINIK NEREZ

Ukonéovaci profil oblouéek Ukonéovaci profil L - HLINIK
kéd zbozi (HLINIK) | V¥3ka | délka |p oyeqeni|  cena kéd zbozi (HLINiK) | V¥3ka | délka | proyegeni| cena
B03/10/08/101/2500 | 8 25 | klask | 199, B01/10/08/101/2500 | 8 25 klasik 166,
B03/10/08/301/2500 | 8 25 | eloxpfir. | 272, B01/10/08/301/2500 | 8 25 | eloxpfir. | 253, REVIZNi DVIRKA TYP RD-AL/S
B03/10/10/101/2500 | 10 | 25 | klask | 210, B01/10/10/101/2500 | 10 | 2,5 Klasik 166, Magneticka dvitka pod obklady slousi k zakryti
B03/10/10/301/2500 | 10 | 25 | eloxpfir. | 286, B01/10/10/301/2500 | 10 | 2,5 | eloxpfir. | 253, reviznich otvordi ve sténach, kde je dalsim
B03/10/12/101/2500 | 125 | 25 Klasik 223, B01/10/12/101/2500 | 12,5 | 25 Klasik 196, pozadavkem finalni dokonceni s nalepenym
B03/10/12/301/2500 | 125 | 25 | eloxphir. | 305, B01/10/12/301/2500 | 12,5 | 2,5 | eloxpfir | 272, obkladem.
kéd zbozi §iikan:<n\:y§ka Cena
kéd zbozi (NEREZ) | V¥3ka | délka | poyeqeni|  cena kéd zbozi (NEREZ) | VY3 | délka | p o eqeni | cena E018/00/00/01 400600 5058~
E01B/00/00/02 400x750 5105,
B03/30/08/105/2500 | 8 25 | pololesk | 482, B01/30/08/104/2500 | 8 25 lesk 378, E01B/00/00/03 4005800 5170,
B03/30/08/106/2500 | 8 25 | karta¢ | 632, B01/30/08/106/2500 | 8 25 | kartac | 436,- E01B/00/00/04 500660 5167,
B03/30/10/105/2500 10 2,5 pololesk 512,- B01/30/10/104/2500 10 25 lesk 387,- E01B/00/00/05 500 x 800 5581,
B03/30/10/106/2500 | 10 | 25 | kartd¢ | 659, B01/30/10/106/2500 | 10 | 25 | kartae | 441, E01B/00/00/06 500%900 5719,
B03/30/12/105/2500 | 125 | 25 | pololesk | 542, B01/30/12/104/2500 | 12,5 | 25 lesk 392,- E01B/00/00/07 500%990 5834,
B03/30/12/106/2500 | 12,5 | 25 kartac¢ 667, B01/30/12/106/2500 | 12,5 | 25 kartac 449,- E01B/00/00/08 600x600 5260,
Spadovy profil - NEREZ
Provedeni komaxit ¢erny Provedeni kartac, podlahovy
kéd zbozi up | Vka |délkal o o kéd zbozi up | Vka | délka | o
mm m mm m
B18a/30/10/402/1000 | leva 10 1 1007, B182/30/10/101/1000 | levé 10 1 822,
B18a/30/10/402/1200 | leva 10 12 | 1097, B18a/30/10/101/1200 | leva 10 12 | 896,
B18a/30/10/402/1500 | leva 10 15 | 1280, B18a/30/10/101/1500 | levé 10 15 | 1045,
B18a/30/10/403/1000 | prava | 10 1 1007,- B18a/30/10/102/1000 | prava | 10 1 822,
B18a/30/10/403/1200 | prava | 10 12 | 1097, B18a/30/10/102/1200 | prava | 10 12 | 896,
B18a/30/10/403/1500 | prava | 10 15 | 1280, B18a/30/10/102/1500 | prava | 10 15 | 1045,
B18a/30/12/402/1000 | levé | 12,5 1 1065, B18a/30/12/101/1000 | leva | 12,5 1 868,
B18a/30/12/402/1200 | levéd | 125 | 1,2 | 1154, B18a/30/12/101/1200 | leva | 12,5 12 | 942
B18a/30/12/402/1500 | leva | 125 | 1,5 | 1353, B182/30/12/101/1500 | levéd | 125 1,5 | 1105,
B18a/30/12/403/1000 | prava | 12,5 1 1065, B18a/30/12/102/1000 | prava | 12,5 1 868,-
B18a/30/12/403/1200 | prava | 125 | 1,2 | 1154, B18a/30/12/102/1200 | prava | 12,5 12 | 942
B18a/30/12/403/1500 | prava | 125 | 1,5 | 1353, B18a/30/12/102/1500 | prava | 12,5 15 | 1105,
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